
zakres rozmiarów 18–24"

Rozmiar Cale LI SI XL

355 25 24 110  Y XL
295 30 24 104  Y XL
305 30 20 103  Y XL
295 30 20 101  Y XL
275 30 20 97  Y XL
265 30 20 94  Y XL
245 30 20 90  Y XL
315 35 20 110  Y XL
285 35 20 104  Y XL
275 35 20 102  Y XL
265 35 20 99  Y XL
255 35 20 97  Y XL
245 35 20 95  Y XL
235 35 20 92  Y XL
305 40 20 112  Y XL
275 40 20 106  Y XL

Rozmiar Cale LI SI XL

335 25 22 105  Y XL
315 30 22 107  Y XL
295 30 22 103  Y XL
325 35 22 114  Y XL
285 35 22 106  Y XL
265 35 22 102  Y XL
285 40 22 110  Y XL
275 40 22 108  Y XL
265 40 22 106  Y XL
285 30 21 100  Y XL
265 30 21 96  Y XL
315 35 21 111  Y XL
295 35 21 107  Y XL
275 35 21 103  Y XL
265 35 21 101  Y XL
255 35 21 98  Y XL
245 35 21 96  Y XL
315 40 21 115  Y XL

Rozmiar Cale LI SI XL

245 40 20 99  Y XL
275 45 20 110  Y XL
245 45 20 103  Y XL
255 30 19 91  Y XL
265 35 19 98  Y XL
255 35 19 96  Y XL
245 35 19 93  Y XL
235 35 19 91  Y XL 
225 35 19 88  Y XL
275 40 19 105  Y XL
255 40 19 100  Y XL
245 40 19 98  Y XL
235 40 19 96  Y XL
225 40 19 93  Y XL
285 45 19 107  Y 
245 45 19 102  Y XL

Rozmiar Cale LI SI XL

295 40 21 111  Y XL
285 40 21 109  Y XL
275 40 21 107  Y XL
265 40 21 105  Y XL
255 40 21 102  Y XL
275 45 21 110  Y XL
265 45 21 108  Y XL
285 30 20 99  Y XL
255 30 20 92  Y XL
235 30 20 88  Y XL
295 35 20 105  Y XL
225 35 20 90  Y XL
295 40 20 110  Y XL
285 40 20 108  Y XL
265 40 20 104  Y XL
255 40 20 101  Y XL
265 45 20 108  Y XL
255 45 20 105  Y XL

Rozmiar Cale LI SI XL

245 45 19 98  W 
235 45 19 99  Y XL
225 45 19 96  Y XL
225 45 19 96  W XL
255 50 19 107  Y XL
235 55 19 105  Y XL
255 35 18 94  Y XL
245 35 18 92  Y XL
255 40 18 99  Y XL
245 40 18 97  Y XL
235 40 18 95  Y XL
225 40 18 92  W XL
225 40 18 92  Y XL
245 45 18 100  Y XL
225 45 18 95  Y XL
215 45 18 93  Y XL

Rozmiar Cale LI SI XL

255 45 20 101  W 
235 45 20 100  Y XL
275 50 20 113  Y XL
255 50 20 109  Y XL
255 55 20 110  Y XL
275 30 19 96  Y XL
275 35 19 100  Y XL
255 45 19 104  Y XL
265 50 19 110  Y XL
245 50 19 105  W XL
255 55 19 111  Y XL
205 55 19 97  V XL
225 35 18 87  Y XL
215 35 18 84  Y XL
215 40 18 89  Y XL
205 40 18 86  Y XL
255 45 18 103  Y XL
235 45 18 98  Y XL

Faza 1 — lato 2024: 48 rozmiarów 

Faza 2 — lato 2025: 54 rozmiary 

Wielka Brytania: Apollo Tyres (UK) Sales Ltd., Tel. 0330 333 1294, E-mail: customer.uk@apollovredestein.com
Eksport: Apollo Tyres (NL) B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com

DOSKONAŁE 
POŁĄCZENIE mocy 

I elegancji



zalety
Sportowy styl jazd z maksymalną 
kontrolą, nawet przy bardzo 
wysokich prędkościach

Spokojne, płynne i najlepsze  
w tej klasie wrażenia z jazdy

Zwiększone bezpieczeństwo  
dzięki krótszej drodze  
hamowania zarówno na suchej,  
jak i mokrej nawierzchni

Najwyższa wydajność  
i efektywność: niższe  
zużycie paliwa/akumulatora

CECHY
O 9% lepsze* właściwości jezdne 
w warunkach granicznych dzięki 
przeprojektowanej konstrukcji stopki

O 8% wyższy* komfort jazdy dzięki 
większej strefie elastycznej w ścianie 
bocznej opony

Nowej generacji mieszanka gumy 
bieżnika poprawiający trakcję i 
bardziej owalna powierzchnia styku; 
wyższa klasa przyczepności na 
mokrej nawierzchni*

Lepsza klasa oporu toczenia dzięki 
nowej konstrukcji opony

sportowy sposób prowadzenia komfort podczas jazdy

DOSKONAŁE 
POŁĄCZENIE MOCY 

I elegancji

Połączenie sportowego charakteru i komfortu

właściwości produktu

Bardziej sportowa niż wzory „sportowe” i bardziej 
komfortowa niż wzory „komfortowe”**

Zmiana paradygmatu względem Ultrac Vorti+*

Właściwości jezdne w 
warunkach granicznych

Komfort jazdy

Ultrac Pro

Ultrac Vorti+

Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3

wzory sportowe/ osiągi 
konkurencji

komfort w klasie 
premium konkurencji

*  Na podstawie wewnętrznych testów w porównaniu z poprzednikiem Ultrac Vorti+ 
w rozmiarze 245/45 ZR18 (100Y) XL

Zaprojektowane przez:

** 1.  Wyniki w oparciu o testy Obstacle Avoidance Lane Change (ISO 3888-02) przeprowadzone 
przez Applus+ IDIADA na zlecenie Apollo Tyres (numer raportu DIN230717-1).

 2.  Wyniki w oparciu o testy Comfort – Deterministic Inputs przeprowadzone przez Applus+ 
IDIADA na zlecenie Apollo Tyres (numer raportu DIN230717-1).

właściwości jezdne na
suchej nawierzchni

hamowanie na mokrej 
nawierzchni

odporność na aquaplaning

hamowanie na suchej nawierzchni

Hałas wewnętrzny

komfort jazdy
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Połączenie 
sportowego 

charakteru i komfortu


